Super

A termék jellemzi:

- Természetes- és mikdvekhez

- Kiil- és beltéri hasznalatra

- Nagy lapok ragasztésahoz

- Hosszdl nyitott- és igazitasi idé

- Vékonyagyas, C2TE/S1 minsitési
- Magas termodinamikai t(ir6képesség
- Magas flexibilitas, extra rugalmassag
- Kivalo ar-érték arany
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SuperWhite

A termék jellemzdi:

- Exira fehér

- Bérmilyen falfeliletre

- Alapozast nem igényel

- Gipszkarton hézagolasra is alkalmas

- Egy 6ran belill t6bbszér is atglettelhetd
- Jol csiszolhato
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A termék jellemzoi:

- Gyérilag eltkevert

- Mesz-cement vakolohabarcs

- Kézi-gépi felhordasra

- Kiil- és beltéri hasznélatra

- 25 mm vastagsag egy rétegben
- Kénny( bedolgozhatosag
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A termék jellemzdi:

- 3-40 mm vastagsagig vakolhato

- Repedés és zsugorodasmentes

- Javitasokra és nagy projektekre is ajaniott
- Kénnyen bedolgozhaté

- Félnedvesen atglettelheté

- Csempézhet6, tapétazhatd

y 4

www.horvath-gipsz.hu




RAGASZTO TERMEKCSALAD
INNOVACIO - MINOSEG - ELKOTELEZETTSEG

STYRO-BOND

Alkalmazhaté normalméretl fal- és padléburkold lapok, keramiacsempék
ragasztasara, cement-eschrich, mészcement és cement vakolaton beltérben
illetve kiltéren id6jarastol védett helyen, minimum 3% vizfelvétell lapokhoz.

Anyagsziikséglet: 1,6-3 kg/m?
Ragaszté rétegvastagsag: min: 4 mm
Bedolgozhatésagi id6: kb. 4 éra
Kiszerelés: 25 kg

A STYRO-BOND FIX C2TE csemperagaszto alkalmas keramiacsempék,
burkolélapok, mozaikok, természetes és miikévek, épitélemezek hdszigeteld
lemezek szokasos épitbipari aljzatokra torténd ragasztasara kiil- és beltérben.
Nem alkalmazhat6: fara, fémre és mlanyagra térténd ragasztashoz, valamint a
cementkotésl aljzatokban a zsugorodas teljes befejezédése eltt.

Anyagsziikséglet: 1,2 ~ 3 kg/m?
Bedolgozhatdésagi id6: kb. 2 6ra
Kiszerelés: 5 kg és 25 kg/zsak
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Extra minéség( flexibilis C2TE, vékonyagyas ragaszto. Alkalmazhaté
keramiacsempék, képorcelan gresslapok, mozaikok, természetes és miikévek
ragasztasara kiil- és beltérben, paras, nedves helyeken és viz alatti kérnyezetben.
Kil- és beltérben hasznalhaté, jo kiadéssag, nagy szilardsag, hosszabb nyitott

idé jellemzi, lap-lapon ragasztasra alkalmas. Padloflitéshez ajanlott.

Anyagsziikséglet: 1,2 — 3 kg/m?
Bedolgozhatdsagi id6: kb. 2 déra
Kiszerelés: 25 kg/zsak

Lakoéplletek, irodahazak és egyéb létesitmények ragasztott burkolatainak
kivitelezése el6tt a betonaljzat kiegyenlitésére szolgal, kul- és beltérben.
Megfelel6 fellletet biztosit szényegpadlé, PVC burkolatok, ragasztott parketta és
burkolélap ala. Padlofiités esetén is alkalmazhato..

Jarhaté: 24 6ra utan
Kiadéssag: kb. 1,6kg/m?mm
Kiszerelés: 25 kg-os zsakban

Horvath-Gipsz Kft. Higito Uzletag : 2151 Fét, Jézsef Attila u. 33/b
Por Uzletag és készaru raktar: 2151 Fot, Keleti Marton u. 7.
Tel/Fax: 06/27-362-853, 06/27-539-611, Mobil: 06/20-421-6743
Web: www.horvath-gipsz.hu ; E-mail: info@horvath-gipsz.hu

STYRO-BOND Gipszkarion Ragasziégipsz

Kivaléan alkalmazhaté beltérben, kisebb felilleti egyenetlenségek javitasara,
tégla és vasbeton falak vékonyvakolasara. A megkétott fellilet repedés és
zsugorodasmentes lesz. Tébb réteghen glettelve sem gylrédik a felhordott
anyag.

Anyagsziikséglet: 0,8 - 0,9 kg/m?*mm
Bedolgozhatésagi id6: 100 - 120 perc
Kiszerelés: 5 kg és 25 kg/zsak

Kivaléan alkalmas beltérben, beton, porusbeton, tégla és egyéb felllletek vakola-
sara. Utdlagos glettelés nélkil is tikor sima, repedésmentes felillet alakithatd ki.

Kiszéradas utan festhetd, tapétazhatéd. A kész vakolat magas kopasallésagt.

Anyagsziikséglet: 0,8 kg/m¥mm

Felhordasi vastagsag: egy rétegben 30 mm, mennyezeten 15 mm
Bedolgozhatésagi id6: 60 perc

Kiszerelés: 25 kg/zsak

Gipszkarton lapok, egyéb vegyes lemezek ragasztasara tégla- és

beton falra, fliggbleges feliletre. Az erésen nedvszivé fellileteket
STYRO-BOND® HO Univerzalis diszperziés mélyalapozoval kell kezelni,
Kizarélag beltéri hasznalatra ajanlott.

Anyagsziikséglet: kb. 25 kg/ 5 -6 m?
Bedolgozhatésagi idé: 45 - 60 perc
Kiszerelés: 25 kg/zsak

Gipszkarton almennyezetek, valaszfalak, és egyéb falsérillések javitasara
alkalmas. Egyszer( felhasznalas, gyors és végleges megoldas minden felileten.
A javitando fellletet lecsiszolni, portalanitani kell, majd az éntapadds haléra
erdsitett perforalt aluminium lemezt felhelyezziik a felliletre. Lehetdség szerint
legalabb 1-1 cm takarédsa legyen a perforalt lemeznek a sériilés széleitsl.

A felragasztott gipszkarton javité lap feliiletét STYRO-BOND SW 0-10 mm glettel
simitsuk at. 20 perc elteltével az egész gipszkarton fellilete at glettelheté.

A tasak tartalma:

5 darab 100 x 100 mm gipszkarton javito lap,
vagy 1 darab 150 x 150 mm

és 1 darab 200 x 200 mm gipszkarton javito lap




