- "A" szezonalis energiaosztalyl
késziilek

- Kondenzacios technologia

- Gazadaptiv mikddes

- Magas hatjsfoku szivattyu

- Hofokszabalyzas

- Heti programozhatdsag

- LCD kijelzd

- Energiatakarékos

- Uj fejlesztésti hoeserélo
- Halk miikddés

- Kormyezetbarat

- Kompakt méret

Gauylux
Integrity Condense

kondenzacios kombi gazkazan

Japan gyartasi tradiciokra és holland flitési
technologiara éepiilé kondenzacios gazkazan

0 =1 O e e b

o

. Teljes langmodulacio, elektronikus gynjtassal

. Gazdsszetételre adaptiv automatikus égd

. Nagy teljesitményii, fordulatszam vezérelt szivattyl
. Aluminivm-szilicium hécseréld

. Felhasznalobarat, nagy felbontast LCD kijelzd

. Stilusos formatervezés, kompakt modern dizajn

. Automatikus hibajelzés az LCD kijelzon

. Szoba- és kiilsd homérsékletet figyelembe vevd,

mtelligens mitkddes

. Egyszeril beiizemelés és fenntartas

Intelligens biztonsagi funkciok
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Automatikus légtisztitas

Biztonsagi szelep

Tulmelegedés elleni védelmi funkcid
Automatikus by-pass rendszer
Szivattyu blokkolas elleni védelem
Gézszivargis elleni védelem
Tonizacids gazlang kontroll
Viztelenitd csap

Fagyas elleni védelmi funkcio

10. Vizhiany biztositas
11. IPX5D elektromos védelmi rendszer
12. Alacsony fesziiltségl milkodés
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@Eauylux

A keészulék felépitése és elemei
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Magyarazat

1 - Gazszelep

2 - 3 jarath szelep motor

3 - Gyujtéelektroda

4-Egb

5 - Egéstér

6 - Ventillator

7 - Futési visszatéré NTC érzékelo
8 - Tagulasi tartaly

9 - HOcserélo

10 - Hatarolo termosztat

11 - Fitési eloremend NTC érzékeld
12 - Nyomasszenzor

13 - Szivattyl

14 - Aramlasi szenzor

15 - Lemezes hdcseréld

16 - Viztolt6 szelep

17 - Hasznalati melegviz NTC szenzor
18 - Szifon

19 - Ionizacios elektroda

20 - Fiistgaz szenzor

21 - Biztonsagi szelep

Flikési visszatérd

Hidegviz bemeet

Gaz

Haszndlati malegviz kimenat
Fltés eldremend

Kondenrviz csatlakoris
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Biztansagi szelep kidrid csdve

Srivattyl matorja
Biztonsdgi szelep

Nyamais srenzer

Aramlis szanzor

Viztoled szelep

Lemezes hicseréld
Gazrszelep

3 jaramd szelepmoter
Hasandlatl melegyiz NTC sranzar
Hatdrolé termosztdt

Fiitési eldremend NTC spenzar
Flitési wisszatérd MTC sranzor
Vantildtor

Hicseréld

lanizécits alektroda
Gyjrdelekirdda

FUSIEAZ Spenzar

Egs

Tagulasi tartdly
Hoendencicids crifon

Flstgaz kimenet

Epésl leveg bamanet
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Kémény tipusok és alkalmazasok
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kémény tipusokhoz
megfeleld.

C5, C6 Az égési levegd
beszivasi, és a fiistgaz

Az Integrity Condense kazan
A a C13, C33,C43, C53, C63

@) kimeneti pontjat nem lehet
Ea= = egymassal szemkaozti falon
A elhelyezni.
= Tiszta levegd bemenet
—-  [listgaz
s Szivas
Kondenzaciés kazan fiistcs6 hossz
Maximum osszes fiistcsd hossz A 2 % :
Kémény Tipus Vesztefég mlndqn tovabbi Vesztef.ég minden tovabbi
Vizszintes C 13 Fiiggéleges C 33 90°-os kdnyokben 45°-0s konyokben
@60/100 6 méter 7 méter 1 méter 0,5 méter
@80/125 12 méter 13 méter 1 méter 0,5 méter
280/80 60 méter
C43-C53-C63 40 méter (CP2-25AP) 1 méter 0,5 méter




Miiszaki jellemz6k
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Névieges h6 telj eny kW 23,1/4,6
Nevieges fiitd teljesitmeény (Pn) (80-60 °C) (max./min.) kW 22,2/4,3
Névieges hételjesitmény (Pn) (50-30 °C) (max/min) kW 24/4,9
Hatékonysag (80-60 "C) (max/min) % 96,3/94,0
| Hatékonysag (50-30 "C) (max/min) % 104,0/107,2
Hatékonysag 30 %-os részleges terhelésnél (30 °C visszatérd viz) % 107.6

|Berendezeés tipusa Modulacios

I’ i 1 m-as tavolsagban mérve dB(A) 56

|Hatekonysagi osztaly (Ecodizayn Lot1) A

|EMC osztaly B

| Fatési kér
Makodési nyomas (max/min) bar 3/0.8
Fiitési kbr hdmérsékleti tartomany (max/min) o) 35-80
Hasznalati melegviz kére
Melegviz mennyisége AT=30"C Liter/perc 1
Fiistgaz hdmérséklete *c 64,4
Megengedett hidegviz nyomas (max/min) bar 10/0,5
H: 2 legviz hé tartomany (min/max) *C 35-60
Melegviz kor tipusa Azonnali
Melegviz profilja (Ecodizayn lot2 szerint) XL

Gazkér és fogyasztas
Foldgaz b reti nyoma mbar 20
Gaz kategoria 12N
Foldgaz (G20) Fogyasztas (max./min.) m*h 2,41/0,44
Foldgaz (G25) Fogyasztas (max./min.) mh 2,84/0,56
Egéstermékek hdmérséklete (max/min) c 72/55
Tulmelegeds égéstermékek hémeérséklete (max.) “C 79
Tagulési tartély
Elbzetes nyomas bar 1
Ossztarfogat Liter 7
Elektromos adatok
Elektromos fesziiltség \' ~230
Frekvencia Hz 50
Fogyasztas (max) w 75
Elektromos védelmi osztaly IP IPX5D
Fiistgaz kibocsatas
CO2 kibocsatas (G20) (max-min) % 9 (+0.6)
CO kibocsatas (G20) (max-min) ppm 1011
Egéstermékek aramldsa (max-min) als 10,6/2.11
Nox oszialy 5
mg/kWh 30
kg 30,5
Doboz méretei (M x Sz x H) mm B05x505x335
Keéemeny lipusai mm C13,C33,C43,C53,C63
Maximum fiistgaz hosszusag (60/100) — C13/C33 m 6
Maximum filstgaz hosszlisag (80/80) — C43/C53 m 40 (6sszes)
Atmérsje koaxidlis vezetékkel (outlet - beléps) mm 60-100
Atmerdje elvalasztott csatornak (kimenet - bemenet) mm 80-80

|Maximum megengedett recirkulacios arany 10 % szélviszonyok mellett % 0,9

|MMWWM&WWW‘@MQWW Pa 140
bevezetdje és a fustgaz Gje kdzolt (beleértve a szél ny ) - 63

|Rendeltetési orszag HU
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